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Az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat

jogalapja, feladata

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet (az Atomtörvény vhr-e)

26. § (1) Az ionizáló sugárzással kapcsolatos rendkívüli esemény   

kezeléséhez szükséges sugár-egészségügyi feladatok 

meghatározását és a végrehajtás szakmai irányítását az 

országos tisztifőorvos által működtetett 

Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat (OSKSz) végzi.

490/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet a hiányzó, a talált, valamint 

a lefoglalt nukleáris és más radioaktív anyagokkal …

6. §, 7. § telephelyen belül, telephelyen kívül → OSKSz

helyszíni intézkedés

9. § az MTA EK-ba szállítani, ő intézkedik (!) 

Értesítendő: OAH, ORFK, Kat.véd., MTA EK. (AH, TEK, EMMI)

9. § az MTA EK-ba szállítani, ő intézkedik (!) 



Országos Tisztifőorvos


Nemzeti Népegészségügyi Központ


Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály  


0-24 h ügyelete:

az OSKSz



Autó



ESETEK

• Határátkelő helyek

• Hulladékvas exportálók

• Intézmények, vállalkozások

• Szállítás, repülőtér

• Lakosság

• Társhatóságok, Katasztrófavédelem





Határátkelők, 

műtrágya

15-15-15% NPK műtrágya

1000g műtr.→ 124,5 g K

ebben a K-40: 3735 Bq

24 tonnában 90 MBq

(mentességi szint: 1 MBq,

ment.akt.konc.: 100 Bq/g)

Műtrágya: 3,7 Bq/g 



Határátkelők



Záhony, 2018. január

7 db tárgy, 370 MBq Ra-226



Rédics, tájoló, 2018. máj.2.

10 cm



Ajka, 2012. jún. 27.

Max. 600 nSv/h



Hideg irányfény

5 cm 

5 cm

Mi legyen mentességi szint alatti csövekkel? 



Szombathely – hideg irányfény





Dunaújváros - tank alkatrész



Dunaújváros – szonda
780 Sv/h, Ra-226



Szabolcs u. 2012. máj. 7.



Szeged, 2013. márc.

1 mSv/h

Ra-226



ELTE, OKI



Szegedi ERMAH Labor, 

2018. november, 21 db etalon



Készenléti Rendőrség,

200 kBq Cs-137



Katasztrófavédelem, 2011, Sr-90



• 2006. január 9.

VÁRATLANUL ELŐKERÜLŐ 

VESZÉLYES 

SUGÁRFORRÁS

2006. január 9.

Inaktívnak vélt LDR 

afterloading besugárzó

A leszakadt nehéz 

ajtó mögött látható 

egy fiók, benne 

összesen

5-6 GBq Cs-137

sugárforrással



Kemiplas Kft., 

Co-60



Salgótarján Am-241





Kaposvár, 2011. 10 MBq Cs-137



Talajszonda, Am-241, Cs-137



Kiskunhalas, MÁV raktár, 100 kBq Ra-226



Budafoki út 70.

Kazincbarcika



Lőrinci, üres P-32 



Közúti 

Katasztrófavédelmi gyakorlat



Ipari radiográfia, defetoszkóp

1-5 TBq Ir-192 vagy Se-75 Szegényített 

urán árnyékolás



Cegléd, 2012. dec.11.

1,1 TBq Ir-192





Felületén 

max. 60 μSv/h







Rep.tér 2012. nov.6



450 TBq Ir-192Reptér 2018. aug.15.

Ki dekontaminálna?



Sugárzó ásványok postai 

csomagban

Guilleminite
Rutherfordine

Sklodowskite Marthosite

Uraninite



Lakosság

Meteor
Karóra tríciummal



Füstérzékelők,

Pilisborosjenő



Füredi úti Th, Bíróság



Telki, → Hadtörténeti Múzeum



Bp. 2011. Ra-226



Bp. 2011. Ra-226



Ferihegyi úti Kat.véd. gyakorlat



Ferihegyi út



Parlament, 

személyi 

sugárkau



Mohácsi határkikötő, Kat.véd. gyakorlat



Elhárításban együttműködő szervek

06-20-923-2002 06-20-936-4847

Dekontaminálás!



Kolontár, 2010. október, 

OSKSz



Eltemettetés
16 oldalnyi követelményredszer

•Folyékony megszilárdítása: 0,3 Mpa nyomásra nem válhat ki folyadék

•Portartalom 100 µm ø komponens 1% alatt 

•Keltát- és komplexképzők nem lehetnek benne

•A hulladék nyomószilárdsága min. 0,30 N/mm2 legyen

•Nem lehet benne „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag 

(2015.márc. 5 óta nincs ilyen, kockázati osztályok vannak, 54/2014. (12.5.) BM rendelet)

• Zárt forrásokat ki kell szerelni a készülékből. A kiszerelés az átadó feladata

• Mérete (HK-10,HK-40,HK-400, B(U)F tip. Konténer, csőkút)

•A fertőzőt fertőtleníteni kell az 1/2002.(I.11.) EüM.r. szerint 

(2017. augusztus 11. óta hatálytalan, helyette: 12/2017. EüM.r.)

•Be kell sorolni a hulladékjegyzék szerinti főcsoportba és alcsoportba a 

72/2013.(VIII.27.)  VM r. szerint. Az összetevőkre külön-külön kell megadni.

•A kondicionált hulladékmátrixban ioncserélő gyanta max. 300g/1000cm3 lehet

•A csomagolóeszköz minőségének igazolása

Nemcsak ellenőrizni, hanem résztvenni az előkészítő munkában!



Országos Sugáregészségügyi 

Készenléti Szolgálat

06-20-936-4847  (0-24 h)

Köszönöm a figyelmet!


