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Pájerné Sóki Erzsébet, Gyila Sándor, Csige István



száraz nedves

A helyi geológiai és hidrogeológiai viszonyoktól függően 

megkülönböztetünk:

MOFETTA



CO2 GYÓGYGÁZFÜRDŐ

A CO2 gyógygázfürdő kiválóan alkalmas:

- verőérbetegségek,

- magas vérnyomás,

- köszvény, csontritkulás,

- cukorbetegség érszövődményei,

- egyes nőgyógyászati betegségek,

- különféle reumatikus betegségek,

- szív- és általános keringési betegségek,

- meddőségi és impotencia problémák kezelésére.





Mofetták elhelyezkedése



mesterséges

gázforrás és rá telepített gázfürdő kapcsolata alapján:

beépített

Mofetta típusa

Fotó: Gyila Sándor

Bene-mofetta

Bardócz-mofetta Szívkórház



Hidrológiai szelvény Kovászna városáról

(Kisgyörgy és Kristó, 1978)

Szívkórház 
tápforrása



Koncepcionális modell
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222Rn-aktivitáskoncentráció, [ kBq/m3 ]

Szívkórházi Nagy Mofetta

(mesterséges)
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Szívkórházi mofetta



Modell



Mért érték összevetése a modellszámítással 



Bardócz- és Bene-mofetta



Mért érték összevetése a modellszámítással 



Modell



Alsó ábra: A nyomástér Pa-ban

Felső ábra: 222Rn-aktivitáskoncentráció a Bardócz-mofetta

medenceterében

Mért érték összevetése a modellszámítással 
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Köszönöm a figyelmet!


